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Eessõna. 
 
Käesolev korterelamu energiatarbe infosüsteem on välja töötatud EL ESAM (Energy 
Strategic Asset Management) projekti raames ja mõeldud kasutamiseks korteriühistutele, kes 
planeerivad energiasäästu eesmärgil oma elamut ja selle küttesüsteemi renoveerida või lihtsalt 
energiatarbe andmeid koguda ja jälgida. 
 
ESAM projekt on finantseeritud Euroopa Liidu programmi Intelligent Energy Europe raames. 
Projekti partneriteks on 13 elamumajanduse vallas tegutsevat organisatsiooni kuuest erinevast 
riigist. Need riigid on Austria, Prantsusmaa, Saksamaa, Tsehhi, Itaalia ja Eesti.  Projekt algas  
jaanuaris 2006 ning lõppes detsembris 2008. 
 
ESAM projekti eesmärgiks on aidata kaasa energiatarbimise vähendamisele korterelamutes. 
Selle eesmärgi saavutamiseks on projekti raames välja töötatud metoodika ning tööriistad, 
mille eesmärgiks on: 
 

�  selgitada välja hoonete energiakulu 
�  leida kõige energia-efektiivsemad investeeringud 
�  töötada välja strateegiad hoonete energiakasutuse tõhustamiseks. 

 
Samuti on projekti raames välja töötatud soovituslik juhendmaterjal koostöö arendamiseks 
energiavaldkonnas tegutsevate isikutega nagu omavalitsused, energiaettevõtted või 
korteriomanikud. Materjal on suunatud eelkõige elamuid haldavatele organisatsioonidele.  
 
ESAM projekt aitab kaasa EL Ehitiste Energiatõhususe Direktiivi ellurakendamisele Eestis.  

 



Juhend. 
 
Selle töövahendi kasutamisel on eeldatud, et kasutaja on osalenud EKÜL poolt 
korraldatud vastaval koolitusel! 
 
Avage Excel programmis „Korterelamute energiatarbe infosüsteem” ja teie poolt kasutatava 
arvuti ekraanile ilmub järgmine kuvand.  

 
Siin on fotodelt näha, milliste elamute juures eelkõige saab loodud infosüsteemi kasutada. 
Infosüsteemi saab kasutada energiasäästu alaste renoveerimistööde planeerimiseks või lihtsalt 
energiatarbe andmete kogumiseks ja salvestamiseks. 
 
 
 
 
 



Andmeleht 
Liikuge töölehe alumisel serval olevalt ribalt, kus on toodud töölehtede nimetused, järgmisele 
lehele „Andmeleht” ja sellele klõpsates avaneb järgmine kuvand 

 
 sellise noolega on märgitud andmelehel olevad lahtrid, kuhu tuleb teie poolt sisestada 

vajalikud andmed nagu  
Arvestuspind – siia lahtrisse tuleb sisestada elamu köetav pind või selle mitteteadmisel 
suletud netopind või eluruumide pind. Seda „Arvestuspinda” kasutatakse erinevate erikulude 
arvutamisel ja on väga tähtis, et see pind oleks sama Ehitisregistrisse, teie elamu andmetesse, 
kantud pinnaga. 
Elanikke – kui soovite teada saada energia erikasutust elaniku kohta, siis on vajalik sisestada 
teadaolev elanike arv. 
STV osakaal – sooja tarbevee (STV) valmistamiseks kasutatud soojuse hulga leidmiseks on 
vajalik sisestada suhtarv vahemikus 0 – 30%.  
30% tähendab, et kõikides korterites valmistatakse sooja tarbevett kaugküttesoojuse kaasabil, 
väiksemad suhtarvud tähendavad, et sooja tarbevett valmistatakse osaliselt muude 
energiaallikate kaasabil. 0% tähendab, et sooja tarbevett ei valmistata kaugküttesoojuse 
kaasabil. 
 
 
 
 
 



Kraadpäevad. 2008 ja edasiste aastate osas on seda lahtrit vaja täita vaid kord aastas, siis kui 
eelmise aasta keskmised kraadpäevade andmed ilmuvad  SA KredEx kodulehele (tõenäoliselt 
jaanuaris igal aastal).  
Tasakaalutemperatuurina on kasutatud 17 OC, leidke ka sisestatavad kraadpäevad samalt realt. 
(www.kredex.ee/public/tallinn.xls) 

 
 



Tagasi Andmelehe juurde. 

 
Energiatarbe andmed. Valge taustaga lahtritesse (viidatud punase joonega) on vaja sisestada 
kas kuude kaupa või aastased energiatarbed, soojuse osas MWh  -des ja elektri osas kWh –
des. 
Kui sisestate aastased kogused, siis kasutage näiteks detsembrikuu lahtrit kogu aasta 
energiakoguse sisestamiseks.  
Arge sisestage andmeid rohelise taustaga lahtritesse! Rohelisele taustale andmeid sisestades 
võite kogematta muuta lahtris olevaid valemeid ja see muudab edasised arvutused valeks. 
Tehtud tööd. Valge taustaga lahtritesse võite sisestada elamus tehtud suuremad remondi või 
ehitustööd, millel võib olla seost energiatarbe muutusega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Senine energiatarve. 
Liikuge töölehe alumisel serval olevalt ribalt, kus on toodud töölehtede nimetused, järgmisele 
lehele nimega „Senine energiatarve” ja sellele klõpsates avaneb järgmine kuvand 

 
Sellele lehele ei saa andmeid sisestada. Sellel lehel on arvutuste tulemused teiepoolt senini 
sisestatud andmeid kasutades. Arvud tabeli ridedes näitavad mitmesuguseid eritarbeid 
soojuse, elektri ja kogu energiatarbe osas. Kollasel ja lillal taustal on esile toodud energia ja 
soojuse erikasutus teie poolt sisestatud arvestuspinna kohta. Nimetatud andmete alusel on 
välja toodud graafik. Graafiku ülaosas on mitmevärviline tähtedega märgistatud skaala, mis 
viitab kaudselt energiamärgise nivoole. Graafiku tulbad, eriti kollane tulp, viitab energia 
erikasutusele arvestusliku pinna kohta. Näiteks, kui energia erikasutus on väärtusega üle 300 
kWh/m² kohta, siis on tõenäoline, et teie elamu energiamärgise nivoo on G tasemel.  
 
Kui soovite oma elamus midagi energiasäästu osas ette võtta, siis peaksite klõpsama graafiku 
all oleval teie elamut meenutaval pildil. Klõpsates pildid avaneb elamule iseloomulikke 
eeltäidetud andmeid sisaldav tööleht ja sellel avanenud töölehel saate jätkata andmete 
sisestamist.  
Eelnevalt on vajalik, et olete selgeks teinud oma elamu välispiirete so katuse ja seinte 
(otsaseinad ja fassaadid eraldi) pindalad (ilma akende ja uste pindadeta) ning elamu 
küttesüsteemi ümberehituse maksumuse. Samuti on vajalik teadmine, palju võib maksma 
minna katuse, pööningu, otsaseinte ja fassaadide soojustamine. Nende andmete alusel saate 
täita ära elamu tüübijärgse töölehe lahtrid, milliste tegevustega olete mõelnud energiat säästa. 
 
 
 



Tüüp”Tallinna paneel” 
Klõpsates tuttaval pildil või valides töölehe alumisel serval olevalt ribalt, kus on toodud 
töölehtede nimetused, avaneb järgmine kuvand 

 
Valge põhjaga lahtritesse sisestage oma elamu välispiirete pindalad (ilma akende ja uste 
pindadeta) ning korterite arvu. 
Kollase põhjaga lahtritesse sisestage elamu küttesüsteemi ümberehituse maksumus korteri 
kohta ja katuse, pööningu, otsaseinte ja fassaadide soojustamise maksumuse soojustatava 
pinna kohta. Vastavad viited on toodud ka töölehe lahtrites olevates kommentaarides. 
 
Tähelepanu. On eeldatud, et küttesüsteem renoveeritakse igal juhul! Ilma küttesüsteemi 
renoveerimiseta ei ole sääst reaalselt saavutatav. 
 
Lahtrisse „Soojuse erikasutus enne investeeringut  ” sisestage töölehelt „Senine 
energiatarve” lilla taustaga lahtrist kas eelmise aasta või eelmise kolme aasta keskmine 
„Soojuse erikasutus pinna kohta”. 



 
 
Soojuse hind sisestage teile müüdava soojuse MWh hind. 
Olles vajalikud andmed sisestanud arvutab töövahend teile vastavalt teie poolt valitud 
plaanitavate tegevuste ja sisestatud maksumuste põhjal energiasäästu alased ja majanduslikud 
indikaatorid oma otsuste ja valikute tegemiseks. 

 
 
 
„Majanduslik külg”  Seal olevatesse valge taustaga lahtritesse saate sisestada laenu 
intressi, tehtud investeeringu eeldatava eluea ja võimaliku pakutava toetuse suuruse kogu 
investeeringust. 
Majandusnäitajate alusel saate teada, millise majanduliku kasu ja kui pika aja jooksul teie 
plaanitud tegevused endaga kaasa toovad. 
 



Investeeringu väärtustamise meetodid 
1. Ajaldatud tulu väärtuse meetod (NPV) - näitab kui palju toodab investeering kasumit 
oma eluea jooksul. Saadud tulemus on diskonteeritud aastasse, millal investeering teostatakse.  
Tasuva investeeringu korral peab NPV väärtus olemas positiivne. Negatiivse NPV väärtuse 
korral toodab investeering kahjumit. 
2. Tulu sisenormi meetod (IRR) - näitab, milline on intressimäär tehtud investeeringu 
puhul. 
Majanduslikult tasuva investeeringu puhul on intressimäär suurem kui rahaturu intressimäär. 
3. Lihtne tasuvusaeg (SPBP) -  näitab, mitme aasta jooksul tasub investeering ennast 
temast saadava sissetulekuga. 
Leitakse lihtsalt, jagades investeeringu summa aastase säästu summaga. 
4. Sääst aastas - millisel hulgal raha säästetakse aastas tehtud investeeringuga, võrreldes 
eelnenud olukorraga 
 
Kõikide erisuste ja muude küsimuste aruteluks on vajalik osaleda EKÜL vastaval koolitusel. 
 
Eelpool selgitatud töövahend ei ole mõeldud asendama energiaauditit ega 
energiamärgise väljastamiseks. 
Energiaauditi viivad läbi Eesti Kütte ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse (EKVÜ, 
www.ekvy.ee) poolt sertifitseeritud audiitorid ja energiamärgise väljastavad vastava 
tunnistusega energiamärgise väljastajad. 


