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Kui ehitise korgeim osa ulatub
umbruskonna hoonestusest enam
kui 15 m kdrgemal ja see ei asu
naabershitize piksekaitsetsoonis,
peab ehitizel olema piksekaitse

PAASTEAMET

Estonian Rescue Board

» Kiittesiisteeme tuleb puhastada vahemalt
1x aastas, vajaduse| tihedamini.
Puhastajaks voib olla ainult kutseline korstnapihkija.
Infot saad telefonilt 1524 voi aadressilc

wwww.korsten.ee ja www. kutsekoda.se

Rodul suitsetades kustuta kindlasti

Treplkoja sultsueemaldus
trepikoja Glaosas vEhemalt 1 m?
suurune avatav voi ohutult

= 0,80 m

| Katuse chutustarvikud:
kdiguteed, redalid jms

Villne
tuletorjeredel

sigaret korralikult ja pane see
mittepolevasse anumasse

* Kuttegaasll taotava grillseadme
kasutarmisel jalgi kasutusjuhendit,
valistingimustes kasutamiseks

moeldud seadet ei tohi kasutada

=0.5m

purustatav aken

=06 m
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siseruumides

Hadavallapaas

Tahkel kutusel tGotaw
grillseade kuttepuudega

Treplkoja vallsuks:

* vahemalt samane trepikaigu
laiusega (Uldjuhul 1,2 m)

- vahemalt 2,1 m korge

Tahkel kutusel tootaw

KORTERELAMU VALINE TULEOHUTUS

* Hoonetes korgusega = 8.5 m tuleb ette
naha paas katusele kas:

- wvahetult trepikojast

- labi p&oningu

- valise tuletorieredeli abil

* Hoone |a Juurdesdldutee vahel ei
tohi olla korghaljastust, elektrichuliine ja
piirdetara, mis takistaks paastetiod
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* Polevmaterjalld, puurllt

ja pruglkontelner peavad
asuma ohutus kauguses suttiva
viliswvoodriga hoonest voi
mistahes hoone valisseinas
olevast avast (uks, aken vrms)
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» Solduklte parklmine ei tohi ehitisele tekitada
taiendavat tulechtu ega takistada padstetsod

* vahemalt 0.9 m lai — = i
» vdhemalt 2,1 m korge
Keldri suitsueemaldus:
- avade suurus Uldjuhul
0,5% p&randapinnast
Fa

Paastemeeskonnal valallk Juurdepaas: —--———-%

* JUURD ESOIDUTEE: - uldjuhiul rajatakse ringsoiduna
* hoone seinast 5-8 m kaugusel
* vahemalt 3.5 m laiune

* iga valisukss juurde
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TULETOKKESEKTSIOONID:
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Korter 1 suitsulgor

Korter 2 suitsulaor

Ventilatsiooniloor
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suitsuandur kohtkindel redel
= korter =hk ﬂ_} tule- ja juurdepéaisuks luugile
« kelder suitsuttkke —
klapp
* Tuletokkekonstruktsloonls
oleva ukse, pooninguluugi vms
avataite ning tuletokkekonstrukt- | ——
siooni labiva tehnosusteemi tule-
pisivusaeg peab oclema vahemalt | ViNguEBasIandUr I N
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» igale korterile eraldi loor
» tahma valjavotmise voimalus
« NB! viimistlusmaterjaliks ei tohi
kasutada kipsplaat (kasuta
- —
krohwi voi klinkerplaate)
i ) _ o _ || wingugaasiandur
« NB! ventilatsioonikanalit ei tohi :r —
suitsulddrinag kasutada
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MB! kiittesisteemi voib ehitada

s

voi paigaldada ainult pottsepp

MB! Korsten peab olema taies
pikkuses kahest kuljest jalgitav

MB! Tuli vajab normaalseks
polemiseks ohku

55°C = Tuleohtlikke vedellkke (mootorikitus, lahustid jms), mille

&

leekpunkt on alla 55" C, voib keldris ladustada koguses kuni
5 liitrit korteri kohta. PGlevmaterjali voib ladustada moistlikus

koguses ning seda on keelatud ladustada labikaiguteedele. @
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KORTERELAMU SISENE TULEOHUTUS

# %™ KORTERIUHISTU KOHUSTUSED:

« veendu, et kiittesdsteemid on seaduslikult ehitatud voi
paigaldatud (www.ehr.ee)

« telli 1x 5 aasta (enne 2000. a ehitatud) voi 1x 10 aasta

(peale 2000. a ehitatud) jooksul korterivaldajate
Uhiskasutuses olevate ruumide (trepikoda, kelder,
koridor jmt) elektripaigaldiste korraline audit

» telli (koostoos korteriomanikega) vahemalt 1x aastas
korstnapahkija

» taga tuleohutuspaigaldiste (nt piksekaitse) korrashoid ja
toimepidevus

» taga igal aastal gaasiseadmete (nt gaasiveesoojendi)
hoolduse labiviimine

KORTERIOMANIKU KOHUSTUSED:

» paigalda vahemalt Ohte eluruumi suitsuandur

» paiguta polevmaterjalid vahemalt 150 mm kaugusele
kutteseadme ja korstna valispinnast

o

» kiltte- ja gaasiseadmetega korteritesse on soovituslik
paigaldada vingugaasiandur
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» arvesta korteriuste valjavahetamisel, et trepikoja poole
avanev uks ei tohi kitsendada lilkumisvoolu

» eelista seestpoolt votmeta avatavat ukselukku, mis
viimaldab tulekahju korral kiiresti valjuda
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« gra suitseta siseruumides

ﬁ

» Bra jata polevat kianalt jarelevalveta

» 8ra paiguta evakuatsioonitrepikotta eset voi seadet,

mis voib takistada ohutut ja kiiret valjumist
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MAJA, TREPIKOJA KORTERID 5 KORRUS VAHEKORIDORI UKS



Automaatselt
sullguv
tuletokkeuks

1LIEREDLE

TIHENDID

Kontrolli dle k&ik ukse tihendid. Tihend ei tohi
olla katki, raami kiljest lahti ega liigselt
kulunud. Korralikult kinnitatud tihendid

takistavad suitsu ja tule levikut.

Tuletokkeuks
hoia kinni

KINNITUSED
Kontrolli, kas kdik ukse juurde kuuluv - q
hinged, lingid, lukuraamid, kruvid, sulgurid -
on korralikult kinnitatud.
TN :
( JY \) Teeme Eesti
S igalhe kaasabil
-~ ohutumaks!
HOOLDA
REGULAARSELT
Tutvu ukse hooldusjuhendiga ja uuri, PMSTEAMET
kui tihti ust hooldama peab. Uldjuhul
vajab uks hooldust kord kolme kuu jooksul. WWWw.rescue.ee
Hooldust tegema kutsu oma ala spetsialist, 1247
kel on selleks vajalikud oskused ja vahendid.
Lisainfot annab ka ukse tootja.




ARA HOIA
ASJU SIIN?

ME El MAHU APPI!
SA El PAASE VALJA!




TOOKORRAS

- { SUITSUANDUR
'\ PAASTAB ELU!

an

Kontrolli suitsuandurit
vahemalt kord kuus.
Aegunud seade vaheta
valja juba tana.




KUTTESUSTEEMIDE PORTAAL

Paasteameti kuttesusteemide portaalist
leiad korstnapuhkimise aktid, informatsiooni
registreeritud lokaalsetest kuttesusteemidest

ning nende korrasolust, samuti teenust

pakkuvate kutseliste korstnapuhkijate ning
pottseppade kontaktandmed ja nende
toopiirkonnad.

kuttesusteem.paasteamet.ee

KUTTESUSTEEMIDE
TULEOHUTUS







Meie tegevuse keskmes on
alati inimene!

Paasteala infotelefon 24 h -1247



